	通信用户管线建设企业资质认证标准

	　　 一、申请通信用户管线建设企业资质的，应当具备下列基本条件：
　　 （一）在中华人民共和国境内依法设立的、具有独立法人地位的企业（已取得企业法人营业执照，或者取得工商行政管理机关核发的工商预登记文件）。
　　 （二）有健全的组织机构，具有固定的、与人员规模相适应的工作场所。
　　 （三）具备承担相应通信用户管线建设业务的技术装备、施工设备、交通工具及质量检测手段。
　　 （四）符合通信用户管线建设企业资质标准。
　　 二、通信用户管线建设企业资质标准
　　 （一）有关负责人资历：企业负责人应当具有初级以上（含初级）职称或者同等专业水平；企业技术负责人应当具有2年以上从事通信建设或者管理工作的经历，并具有通信及相关专业中级以上（含中级）技术职称或者同等专业水平。
　　 （二）技术人员的要求：企业具有通信及相关专业初级以上（含初级）职称或者同等专业水平的工程技术人员不少于15人，其中高级工程师不少于1人，工程师不少于6人；具有工民建及相关专业初级以上（含初级）职称的人员不少于2人。在各类专业技术人员中，具有通信建设工程概预算资格证书的人员不少于4人。
　　 （三）安全生产管理人员的要求：企业主要负责人应当取得工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局核发的《安全生产考核合格证书》（A类），人数不少于2人；企业项目负责人应当取得工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局核发的《安全生产考核合格证书》（B类），人数不少于3人；企业专职安全生产管理人员应当取得工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局核发的《安全生产考核合格证书》（C类），人数不少于2人。
　　 （四）企业注册资本不少于人民币80万元。
　　 （五）企业近2年内完成8项投资额50万元以上的通信用户管线建设项目，但首次申请资质的除外。


